














CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR
COFFRES-FORTS Série WT 300

Protection anti-effraction

e Usine certifiée ISO 9001 / Norme allemande VDMA 24992A (la plague de certification se
trouve a l'intérieur de la porte).

¢ Porte a double paroi de 60 mm avec plaque de porte de 6 mm.

e Quverture de la porte a 180° pour libérer complétement I'accés a I'espace intérieur.

e Corps de I'armoire en acier de 3 mm.

¢ Blindage anti-percage au manganese du systeme de condamnation.

e Serrure de coffre-fort a clé haute sécurité avec label A2P, testée et reconnue par les assurances.

© VERROUILLAGE DE LA PORTE SUR LES 4 COTES PAR 9 PENES ACTIFS/PASSIFS DE 25 MM DE DIAMETRE.
PENES TOURNANTS ANTI-SCIAGE EN ACIER MOULE NICKELE.

e Supports d'armes identiques a la série WT 600, ils sont parfaitement congus pour recevoir
tous types de canons : juxtaposés, Superposés...

* Pré-percage pour fixation au sol et au mur.

e Couleur standard bleu nuit Ral 5011.
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Modéle WT 310 (présenté dans son meuble en chéne massif) :

Aménagement intérieur :

¢ 10 armes avec lunettes d'une hauteur maximum de 1245 mm sur la paroi du fond.
¢ 1 coffre intérieur fermant a clé.

e Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

ARMOIRES FORTES POUR ARMES Serie WT 300

Modéle WT 306 :

Aménagement intérieur :

* 6 armes avec lunettes d'une hauteur maximum de
1350 mm sur la paroi du fond.

* 1 étagere amovible et réglable en hauteur.

o Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

Dim. ext. R Angle d'ouverture| o
S Dim. int. Volume| Poids
MODELE |hors poignées T des portes w litres] kg
HXLXP en mm en degrés

WT 306 1400x350x350 | 1390x340x285 9 | 25 180 135| 75
WT 310 ':I't'l.()0x560x350 1390x550x28'5" ""3 60 1 .......... 2 9 [25| 180 220 110
- ..1.‘.‘.00)(560)(350 1390)(55(.)..)(.2.;5. ..... ; 6 1 2 925 ........... 180 530 126..
— 1500,(550,(350 1490)(550)(285 ...... 3 o 1 ............. ) 9 o 180 ..... 535 130
— 1400,(850,(3501390,(850,(285 ...... 3 6 1 ............. ) P 180 ..... 240 150




